MOVER 303+ TECHNOLOGY ®

HALBAUTOMATISCH
KOMPLETTANGEBOT
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INTUITIV PER KNOPFDRUCK
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EINBAU OPTIONAL MOGLICH
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SOFTSTART, -STOP FUNKTION

O Mittl. / max. Stromaufn.: 20A/100 A

Der benutzerfreundllche Mover Technlsche Daten
> Fiir ein- oder doppelachsige Wohnwagen Zul. Gesamtgewicht: 1.800 kg (Einachser) E
> Punktgenau und nahezu ruckfreie Steuerung Gesamtgewicht: 1.500 kg (18% Steigung) ig
> Antriebsrollen werden manuell mit der Handkurbel 2 Motoren: 1.800 kg (Doppelachser) %
an- und zuriickgefahren 1.500 kg (18% Steigung) é
> Sichere Kraftiibertragung auf die Rader Stromversorgung: 12V /60-100 Ah g

einem einachsigen Anhanger moglich

Geschwindigkeit: ca. 9 cm / sek.

Fiir Achsbreite: 1.800 - max. 2.500 mm
Max. Reifenbreite: 205 mm

Gewicht: ca. 37 kg (ohne Akku)

EINZELPREIS MOVER ... o
Trame | 1198-€

Unsere Komplettpreise inkl. Montage und Elektro-Paket

ELEKTRO-PAKET | ELEKTRO-PAKET I

inkl. AGM-Batterie 12V, 90 Ah, Batteriebe- inkl. Lithium-lonen-Batterie LiFeP04 12V,
festigung, Batteriekasten, Polklemmen, 20 Ah, Batteriebefestigung, Ladegerit 3 Ah,
Ladegerét 8 Ah, Klein- & Befestigungs- Klein- & Befestigungsmaterial

material

Gew. inkl. Ladegerit: ca. 27 kg Gew. inkl. Ladegerit: ca. 4,65 kg
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' EINBAU OPTIONAL MOGLICH
SOFTSTART, -STOP FUNKTION
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Der leistungsstarke Mover Technische Daten
S Brrcin alrelmrlaae Weimrs Zul. Gesamtgewicht: 1.800 kg (Einachser) %
5 Punktgenau und nahezu ruckfrei Gesamtgewicht: 1.500 kg (18% Steigung) g
> Antriebsrollen werden elektrisch an- und 2 Motoren: 1.800 kg (Doppelachser) é
zuriickgefahren 1.500 kg (18% Steigung) é
> Stabiles Zahnradgetriebe / griffige Antriebswalzen Stromversorgung: 12V /60-100 Ah .%_
> Sichere Kraftiibertragung auf die Rader Mittl. / max. Stromaufn..  20A/100 A g
> 360°-Drehungen um die eigene Achse bei Geschwindigkeit; ca. 9 cm / sek. °©
einem einachsigen Anhanger moglich . .
Fiir Achsbreite: 1.800 - max. 2.500 mm
> Tandemachsen-Caravans fahren minimale Kurve
Max. Reifenbreite: 205 mm
Gewicht: ca. 34 kg (ohne Akku)

EINZELPREIS MOVER ..o

Unsere Komplettpreise inkl. Montage und Elektro-Paket

ELEKTRO-PAKET | ELEKTRO-PAKET I

inkl. AGM-Batterie 12V, 90 Ah, Batteriebe- inkl. Lithium-lonen-Batterie LiFeP04 12V,
festigung, Batteriekasten, Polklemmen, 20 Ah, Batteriebefestigung, Ladegerit 3 Ah,
Ladegerit 8 Ah, Klein- & Befestigungs- Klein- & Befestigungsmaterial

material

Gew. inkl. Ladegerit: ca. 27 kg Gew. inkl. Ladegerit: ca. 4,65 kg
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